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Avlämning Flis eller Bränsle med IRIS  
Detta är en handbok hur man som chaufför gör en avlämning av Flis eller 
Bränsle i IRIS  
 
Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-
post eller ringa till SDCs kundtjänst. Mer information om vår kundtjänst hittar 
du på Violweb eller www.sdc.se. 
 
E-post:  kundtjanst@sdc.se 
 
Telefon: 060-16 87 00 



 

 

  
 

 

Revisionshistoria 
Revisionshistoria för handboken ”(skriv in dokumentets namn)”.  
 
Vid ändring av revisionshistoria ska även version på första sidan samt datum i 
sidfoten uppdateras. 
 

Version Datum Ändring Signatur 

1.0 2018-04-03 Dokumentet skapat. SDCSAGI 
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1 Avlämning av flis eller bränsle med hjälp av IRIS 
Nedan kommer en beskrivning hur man går till väga för att göra en mätning av 
Flis eller bränsle i IRIS. 

1.1 Ange Kortnummer 
 
Man startar en mätning genom att ange sitt kortnummer och trycker på 
Identifiera.  
 

 
Ange kortnummer 
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1.2 Mätmetod 
 
Sen skall chauffören välja vilken mätmetod som skall användas. I detta fallet är 
det ”Flismätning” 

 
 
Val av mätmetod 
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1.3 Fördelning av lasten 
 
Sedan skall chauffören fördela hur lasten ser ut (om det är flera leverantörer 
och hur många skäppor det är). 
 

 

Fördelning av lasten 
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1.4 Ta bilder 
 
Sen kommer det att ta bilder på lasten som kommer att skickas med den övriga 
informationen till en Bildmätningscentral. 
 

 
Bilder av lasten 

 
  



 

 

 

  
 

 Avlämning av Flis eller Bränsle av IRIS – 2018-04-03 
 

9

1.5 Mallval 
 
Efter fördelningen av lasten skall chauffören välja mall (Mer om mallar kan 
man läsa i handboken under Doris på Violweb). 
 

 
Val av mall 
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1.6 VO-Uppgifter 
 
Sen skall chauffören ange Virkesorder och sortimentet som han har med sig. 
Man kan ange en volym men det är inte obligatoriskt.  
 

 
VO uppgifter 
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1.7 Transportuppgifter 
 
Här kan chauffören fylla i Transportuppgifter för lasten. 
 

 
Transportuppgifter 
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1.8 Sammanställning 
 
Här får chauffören en samanställning över lasten. Är uppgifterna rätt så trycker 
chauffören på ”Skicka till mott.kontroll” och då kommer lasten att kontrolleras 
av en mätare.  
 

 

Sammanställning 
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1.9 Stickprov 
 
När det utfaller stickprov på Flis- eller Bränsleleverans så skall de läggas i en 
av de uppmärkta hinkarna på Mätplatsen. 
 

 
Stickprov 


